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BALANCE DES BLANCS
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Le but de ce traitement est de régler la balance des blancs avec son appareil photo
avant de prendre une image sous des conditions de lumiere particulieres.
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Afin de régler correctement la balance des blancs, il faut définir une référence pour

le blanc. Pour cela, on prend par exemple en photo (avec réglage automatique de

la balance des blancs AWB) une feuille blanche a I'endroit méme ou se trouve le
sujet a photographier.
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Balance des blancs
automatique « AWB ».
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Dans le menu (exemple d'un boitier CANON EOS 600D), on choisit la balance des
blancs personnalisée.

E B 15k The The 3
Corr, expo/AEB 2..1..8..1.12
Correction auto de luminosité
Mode de mesure E3

B. blanc personnal.

Ecart br. Bal 0.0/£0
Espace couleur sRVE
Style d'image Auto

On choisit dans la liste des photos celle de la feuille blanche qui vient d’étre faite.
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Utiliser données Bal B de

cette image pour perso
Annuler 0K

On valide (I'appareil indique qu'’il faudra ensuite régler la balance des blancs sur
personnalise).

Régler Bal. blancs
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Dans les parametres du boitier, il faut alors régler la balance des blancs sur
« personnalisé ». Ce réglage peut étre utilisé tant qu’'on reste sous les mémes
conditions de lumiere.
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La nécessité de modifier la balance des blancs est bien illustrée lorsqu’on
photographie une image sur fond blanc. En intérieur, avec les éclairages
domestiques, le blanc apparait jauni.

AVANT réglage de la APRES réglage de la
balance des blancs balance des blancs




